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• Enkelt å tilpasse

• Solid

• Leveres ferdig montert

Som tilleggs-filtrering av tilluft til 
boligventilasjons-anlegg

Materiale  

Isolert 

Kanaltilslutning 

Varmforsinket stål C2

Nei

Ø125 eller Ø200 mm 

Filterboks Boligventilasjon er 
en filterboks som er tilpasset for 
bruk som tilleggsfiltrering i 
boligventilasjon. Den er tilpasset et 
høyeffektivt kullfilter for fjerning av 
gasser (lukter) i tilluften til boligen.

Filterboksen er produsert i 0,9 mm  
varmforsinket stål. Filterboksen er 
uisolert, og leveres med enkle 
platevegger. Serviceluken er i topp 
for enkelt skifte av filter.

Filterboksene er laget spesielt for vår 
kullfilter av typen Purafil Puragrid 
Purakol.

Purafil Puragrid setter en ny standard 
innen kjemisk filtrering. Det revolu-
sjonerende filteret er mer effektivt og 
har lavere trykkfall enn tradisjonelle 
kullfiltre med granulert medie. 
Filteret har et støvfritt design, noe som 
eliminerer behovet for et sluttfilter-trinn. 
Designet gjør også sitt til at Puragrid 
enkelt kan brukes i eksisterende 

Filterboksen leveres i 2 størrelser med ventilasjonsanlegg, uten tidkrevende 
kanaltilslutning på begge sider. og kostbare ombygginger.

Filterboks:300x300x330 m/stuss har 
kanaltilslutning på Ø200 mm og er 
tilpasset kullfilter 288x288x44 mm.

Filterboks:200x200x330 m/stuss har 
kanaltilslutning Ø125 mm og er 
tilpasset kullfilter 187x187x44 mm.

Filterboks boligventilasjon 
Filterbokser til boligventilasjon 
for kullfilter
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