Filterboks HEPA

Filterboks HEPA er tilpasset EPA- og
HEPA-filter i filterklasse E10 - H14.

Den solide konstruksjonen bidrar til at
filterboksene er 100 % lekkasjetrie.
Filterboks HEPA er derfor en god los-
ning nar du trenger et filtertrinn som
bidrar til sikker filtrering i neeringsmidde-
lindustri, elektronikkindustri, eller andre
renromsinstallasjoner.

Rammekonstruksjonen er laget av ano-
disert aluminium. Sidepanelene er pro-
dusert av plastbelagt stél.

For & sikre en best mulig lasning, og
ikke minst en optimal levetid for filteret,
bar forfilter alltid brukes.

BRUKSOMRADE

e Tilpasning av ventilasjonslgsninger der
det er behov for & sette inn et eget filter-
trinn for EPA/HEPA-filter

For lasninger der Filterboks HEPA ikke
skal brukes i en eksisterende lgsning
som ogsé inkluderer andre, separate

filtertrinn, kan filterboksen ogsé leveres

med integrert forfiltertrinn.

Filterboksene for HEPA-filter leveres

uten stuss og tilpasning for manometer.

Begge deler kan leveres pa forespor-
sel.

For & f& optimale lasninger tilpasset de

fleste Iuftmengder, kommer Filterboks
HEPA i hele &tte ulike starrelser.

Filterboksene leveres med bade enkelt-

0g dobbeltsidig tilgang for filterbytte.

FORDELER

o | ekkasjefritt

e Korrosjonsfritt

Diverse tilbeher

EGENSKAPER

Ramme

Sidepanel

Aluminium

Plastbelagt
stal
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TEKNISKE DATA

Varenr. Betegnelse

Filterboks HEPA:735x735x650
Filterboks HEPA:430x735x650
Filterboks HEPA:430x430x650
Filterboks HEPA:735x1040x650
Filterboks HEPA:735x1410x800
Filterboks HEPA:735x2085x800
Filterboks HEPA:735x2760x800
Filterboks HEPA:1410x1410x800
Filterboks HEPA:1410x2085x800
Filterboks HEPA:1450x2800x800
Filterboks HEPA:2125x1450x1200
Filterboks HEPA:2125x2125x1200
Filterboks HEPA:2125x2800x1200
Filterboks HEPA:2800x1450x1200
Filterboks HEPA:2800x2125x1200
Filterboks HEPA:2800x2800x1200

Tilpasset HEPA-filter (mm)

1 stk. 610x610x292
1 stk. 610x305%x292
1 stk. 305x305x292
1 stk. 610x610x292 + 1 stk. 610x305x292
2 stk. 610x610x292
3 stk. 610x610x292
4 stk. 610x610x292
4 stk. 610x610x292
6 stk. 610x610x292
8 stk. 610x610x292
6 stk. 610x610x292
9 stk. 610x610x292
12 stk. 610x610x292
8 stk. 610x610x292
12 stk. 610x610x292
16 stk. 610x610x292

Tilgang

Enkeltsidig
Enkeltsidig
Enkeltsidig
Enkeltsidig
Enkeltsidig
Enkeltsidig
Dobbeltsidig
Enkeltsidig
Dobbeltsidig
Dobbeltsidig
Enkeltsidig
Dobbeltsidig
Dobbeltsidig
Dobbeltsidig
Dobbeltsidig
Dobbeltsidig

Luftmengde
(mS3/t)
Max 4 000
Max 2 000
Max 1 000
Max 6 000
Max 8 000
Max 12 000
Max 16 000
Max 16 000
Max 24 000
Max 32 000
Max 24 000
Max 36 000
Max 48 000
Max 32 000
Max 48 000
Max 64 000
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INTERFIL AS 14.03.2014. Forbehold om trykkfeil. For enkelte varianter er det mer gkonomisk & bruke en mindre luftmengde enn det som er oppgitt som nominelle verdier.



