Filterboks KFS

Filterboks KFS er en filterboks som
er tipasset ale typer pose- og kom-
paktfiiter med 25 mm frontramme.

Filterboksen er produsert i 0,9 mm
varmforsinket stél. P& foresparsel kan
den ogsé leveres i rustfritt eller syrefast
stél, eller aluminiumsforsinket stal.

Filterboks KFS er uisolert, og leveres
med enkeltplatevegger. Serviceluken
er dobbeltmantlet, og forberedt for
isolering. @nske om isolert serviceluke
mé& oppgis ved bestilling.

Solide l&seskinner sikrer effektiv og
lekkasjefri montering av filter.

Standardutgaven har laseskinner for ett
filtertrinn, men boksen kan ogsé lev-
eres ferdig tilpasset og klargjort for flere
filtertrinn.

Nipler for méling av trykkfall er inkludert,
og ferdig montert pé filterboksen.

Standardutgaven av filterboks KFS

BRUKSOMRADE

Spesialtilpasning av ventilasjonsanlegg

leveres med 20 mm PG-kant for
kanaltilslutning.

Filterboks KFS leveres
hayrehengslet serviceluke.
Det vil si at derlds sitter pa innluftsiden.
Denne modellen er for vanlig, horisontal
luftretning.

Dersom det er gnskelig med serviceluke
p& motsatt side, er det bare & snu
boksen 180°.

Filterboksen kan ogsé leveres med
venstrehenglset  serviceluke, og for
vertikal luftstrem (fra topp).

Filterboks KFS er lekkasjetestet i
henhold tiIl EN 15727:2010 og EN

1886:2007, og godkjent for filterklasser

til og med F9 (EN 779:2012).

Filterboks KFS leveres i hele 28 ulike

sterrelser. Standard dybde er 760 mm,

men den kan ogsa leveres i 550 mm.

Alle varianter kommmer ferdig montert.

FORDELER

® Enkelt & tilpasse

e Solid

e | everes ferdig montert

Filterbokser til pose- og kompaktfilter

med

EGENSKAPER

Materiale
Korrosjonsklasse
Filterlas

Isolert
Kanaltilslutning

Malenipler

Varmforsinket stél
c2

Eksenterlas

Nei

20 mm PG-kant
Inkludert
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TEKNISKE DATA

Varenr. Betegnelse Bredde Hoyde Dybde Filterstorrelse Kapasitet Vekt
Utvendige méal  Utvendige mal  (mm) (mim) (m3/4) (Kg)
(mm) (mm)
815000 Filterboks KFS:300x300x750 350 350 750 1 stk. 287x287x635 800 19
815001 Filterboks KFS:300x600x750 350 650 750 1 stk. 287x592x635 1700 28
815002 Filterboks KFS:600x300x750 650 350 750 1 stk. 592x287x635 1700 26
815003 Filterboks KFS:600x600x750 650 650 750 1 stk. 592x592x635 3400 34
815004 Filterboks KFS:600x900x750 650 950 750 1 stk. 592x592x635 5100 45
1 stk. 592x287x635
815005 Filterboks KFS:600x1200x750 650 1250 750 2 stk. 592x592x635 6 800 54
815006 Filterboks KFS:600x1500x750 650 1550 750 2 stk. 592x592x635 8500 65
1 stk. 592x287x635
815007 Filterboks KFS:600x1800x750 650 1850 750 3 stk. 592x592x635 10 200 73
815008 Filterboks KFS:900x600x750 950 650 750 1 stk. 592x592x635 5100 41
1 stk. 287x592x635
815009 Filterboks KFS:900x900x750 950 950 750 1 stk. 592x592x635 7 600 53
1 stk. 287x592x635
1 stk. 592x287x635
1 stk. 287x287x635
815010 Filterboks KFS:900x1200x750 950 1250 750 2 stk. 592x592x635 7 200 61
2 stk. 287x592x635
815011 Filterboks KFS:900x1500x750 950 1550 750 2 stk. 592x592x635 11 000 74
1 stk. 287x592x635
1 stk. 592x287x635
1 stk. 287x287x635
815012 Filterboks KFS:900x1800x750 950 1850 750 3 stk. 592x592x635 15 300 83
3 stk. 287x592x635
815013 Filterboks KFS:1200x600x750 1250 650 750 2 stk. 592x592x635 6 800 47
815014 Filterboks KFS:1200x900x750 1250 950 750 2 stk. 592x592x635 7 200 61
2 stk. 592x287x635
815015 Filterboks KFS:1200x1200x750 1250 1250 750 4 stk. 592x592x635 13 600 70
815016 Filterboks KFS:1200x1500x750 1250 1550 750 4 stk. 592x592x635 17 000 84
2 stk. 592x287x635
815017 Filterboks KFS:1200x1800x750 1250 1850 750 6 stk. 592x592x635 20 400 92
815018 Filterboks KFS:1500x600x750 1550 650 750 2 stk. 592x592x635 8500 53
1 stk. 287x592x635
815019 Filterboks KFS:1500x900x750 1550 950 750 2 stk. 592x592x635 12 700 69
1 stk. 287x592x635
2 stk. 592x287x635
1 stk. 287x287x635
815020 Filterboks KFS:1500x1200x750 1550 1250 750 4 stk. 592x592x635 17 000 77
2 stk. 287x592x635
815021 Filterboks KFS:1500x1500x750 1550 1550 750 4 stk. 592x592x635 21200 93
2 stk. 287x592x635
2 stk. 592x287x635
1 stk. 287x287x635
815022 Filterboks KFS:1500x1800x750 1550 1850 750 6 stk. 592x592x635 25 500 102
3 stk. 287x592x635
815023 Filterboks KFS:1800x600x750 1850 650 750 3 stk. 592x592x635 10 200 60
815024 Filterboks KFS:1800x900x750 1850 950 750 3 stk. 592x592x635 15 300 77
3 stk. 592x287x635
815025 Filterboks KFS:1800x1200x750 1850 1250 750 6 stk. 592x592x635 20 400 86
815026 Filterboks KFS:1800x1500x750 1850 1550 750 6 stk. 592x592x635 25 500 103
3 stk. 592x287x635
815027 Filterboks KFS:1800x1800x750 1850 1850 750 9 stk. 592x592x635 30 600 111
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